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VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE:
• Výstrahy:

- Prednostné: 2 druhy
(stredná a vysoká priorita).

- Oznámenia: zvukové a vizuálne.
• Hlasitosť:

- 10 nastavení úrovne (viacnásobné
tóny). 

• Stíšenie alarmu: - 60 sekúnd.
• Automatické nastavenie alarmov 

(režimy): - Novorodenec, dieťa a 
dospelý.

•	
•	

Automatické meranie NIBP
Hmotnosť: 
- Zariadenie: 5.15 kg (11.35 lbs).
- Li-Ion batéria: 0.60 kg (1.32 lbs). -
Externé pádla: 0.85 kg (1.87 lbs). -
Celá sada (Li-Ion batéria): 

6.60 Kg (15.66 lbs) (okrem 
NIBP, IP, EtCO2, tlačiareň 
a príslušenstvo).

• Rozmery s pádlami:
- 31 cm šírka (W).
- 24 cm dĺžka (D).
- 30 cm výška (H).

• Pamäť:
- Typ: SD karta.
- Kapacita: 4 Gb.
- Evidencia v pamäti: 100 pacientov. -
Úložisko: 24 sec. záznamu EKG 

keď sa generuje udalosť. 
EKG: 2 nepretržité hodiny 
záznamu krivky EKG v režime 
AED.

• IP stupeň krytia:
- IP55.

• Bluetooth**
• Záznam zvuku**
• Napájanie:

- AC: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz.
•	

•	

DC externé: 
- 11 - 16 VDC. 
Maximálna spotreba:
- AC: 400 W.
- Batéria15 A.

•	

•	

Vyberateľná nabíjateľná batéria:
- Typ: Li-Ion, 14.8 VDC 4.4 A/h
Životnosť (nová úplne nabitá 
batéria): 
- 7 hodín v režime monitorovania, 
bez tlačiarne alebo minimálne 280 
výbojov pri 360 J alebo minimálne 
400 výbojov pri 200 J.

•

•	

Čas na úplné nabitie batérie 
(po úplnom vybití):
- 4 hodiny.
RTC - Kontrola v reálnom čase: 
- Defibrilačný autotest, stav batérie, 
pripojenie pádiel, kontrola pripojenia 
zdroja napájania. Kontrola sa 
vykonáva 3 krát podľa nastavenia 
vopred. Tieto informácie sa prenášajú 
bezdrôtovo do počítača 
s nainštalovaným softvérom systému 
RTC a v dosahu siete.

DISPLEJ
• Indikácia stavu batérie: - Áno.
• Typ obrazovky:

- 1024 x 768 pixelov (XGA), farebný 
TFT (aktívny maticový) LCD 
s dotykovou obrazovkou.

•	

•	

Podsvietenie: -
LED. 
Uhlopriečka: -
10,4”.

• Zobrazenie pre zvody:
- Umožňuje až 12 
simultánnych zvodov elektród..

• Zobrazovanie na obrazovke:
- Inteligentné rozhranie, ktoré sa aut. 
prispôsobuje počtu parametrov a 
poskytuje vždy optimálnu vizualizáciu.

• Rýchlosť skenovania:
- 6 .25,12.5, 25 a 50 mm/s
(líši sa podľa zadaného 
parametra).

• Dotyková obrazovka:
- Umožňuje používateľovi interakciu
 s prístrojom dotykom priamo 
na obrazovke zariadenia.

DEFIBRILÁTOR 
• Tvar vlny:

- Dvojfázová skrátená 
exponenciálna. Parametre v tvare 
vlny upravené podľa impedancie 
pacienta.

• Aplikácia výboja prostredníctvom:
- multifunkčných alebo externých 
pádiel pre dospelých / detí.

• Stupnica pre defibriláciu 
dospelých / externá defib.:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 

30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 
300 a 360 J. 

- Možnosť dodania energie 
obmedzená na 200 J.
- Maximálna energia obmedzená 
na 50J s detskými pádlami.

• Automatické sekvencovanie nabíjania: 
- Ak je zapnuté, nabíja energiu predtým 
nastavenú používateľom pre prvý, druhý 
a tretí výboj bez nutnosti predch. 
manuálneho nastavenia.

• SDP Technológia prevencie náhleho 
úmrtia.

• Výber energie výboja:
- Prepínač na prednom paneli. ** 
Voliteľné: výber energie v externých 
pádlach (konzultujte dostupnosť).

• Ovládanie (nastavenie) nabitia:
- Tlačidlo na prednom paneli, 
tlačidlá na externých pádlach.

• Ovládanie (nastavenie) výboja:
- Tlačidlo na prednom paneli, 
tlačidlá na externých pádlach.

• Synchronizácia: - Tlačidlo
na prednom paneli.

• Indikátory nabíjania:
- Zvuková indikácia priebehu 

nabíjania zariadenia.
- Zvuková indikácia ukončenia 

nabitia .
- LED na externých pádlach a úroveň 

nabitia uvedená na displeji.

• Veľkosť externých pádiel:
- Dospelý = 10.3 cm x 8.5 cm 
(kontaktná plocha = 81.9 cm²).
 - Dieťa = 4.5 cm x 4 cm 
(kontaktná plocha = 18 cm²).

• Dĺžka kábla pádiel:
- 2 metre.

• Kardioverzia:
- < 60 ms.

• Maximálny výstupný 
elektrický prúd:
- 70 A (25 Ω).

AUTOMATICKÝ EXTERNÝ 
DEFIBRILÁTOR 
- AED (voliteľné)
• Funkčné vlastnosti:

- Hlasové príkazy, vizuálne 
indikácie, pokyny KPR, USB 
2.0 pre pripojenie k počítaču, 
viac jazykov, technológia 
SDP (Sudden Death 
Prevention).

• Defibrilačný rozsah:
- Dospelý: 150 a 200 J.
- Dieťa: 50 J.

• USB:
- USB 2.0 na prenos 
elektrokardiogramu uloženého 
v režime AED do počítača. 

• SoftDEA:
- Softvér na prezeranie údajov 
prenesených do počítača.

• Tvar vlny:
- Skrátený exponenciálny 
dvojfázový impulz. Parametre 
krivky upravené podľa 
impedancie pacienta.

• Dodanie výboja:
- Pomocou multifunkčných 
pádiel (priľnavých) alebo 
defibrilačných pádiel.

• Výber pre dospelých / deti:
- Automaticky vzhľadom na 
veľkosť pádiel.

• Ovládanie (nastavenie) nabitia:
- Automaticky po identifikácii 
arytmie. 

•	

•	

Ovládanie (nastavenie) výboja:
- Tlačidlo na prednom paneli, 
„výboj“. 
Maximálna doba nabíjania (pri 100% 
minimálneho špecifikovaného napätia):
- 200 J: < 6 s.
- 150 J: < 4 s.
-  50 J: < 2 s.

• Maximálny čas od začiatku 
analýzy rytmu do 
pripravenosti na výboj:
- 20 sec.
• Maximálny čas od začiatku 
analýzy rytmu do pripravenosti 
na výboj s max. energiou:

- 30 sec.
• Veľkosť priľnavých podložiek:

- Dospelý = plocha: 82 cm2.
- Dieťa = plocha: 30 cm2.

CPR Maestro (voliteľné)
- Príslušenstvo pre spätnú 
väzbu na masáž srdca, 
poskytuje vizuálne a zvukové 
správy, ktoré vedú záchrancu 
v súvislosti s rýchlosťou a 
hĺbkou masáže, a poskytuje 
tak srdcovú masáž s vyššou 
účinnosťou.

• CPR Maestro presnosť:
- Hĺbka: ± 2%.
- Frekvencia ± 16%.

• Minimálny počet použití:
- 100  použití.

EXTERNÝ 
Kardiostimulátor (voliteľný)
•	

•	

Tvar vlny:
- Jednofázový obdĺžnikový impulz.
Režimy:
- Na vyžiadanie al. pevne stanovený.

•	 Amplitúda: 
- Od 5 mA do 200 mA
(rozlíšenie 5 mA), presnosť
10%.

• Šírka pulzu:
- 20 ms (± 1 ms).

• Frekvencia:
- Medzi 30 ppm až 180 ppm 
(prírastok 5 ppm), presnosť ± 
2%.

• Refraktérna fáza:
- 340 ms (od 30 do 80 ppm).
- 240 ms (od 90 do 180 ppm).

• Maximálne výstupné napätie: -
350 V.

EKG

• Vstupy: 
- Kábel EKG pacienta a 
zodpovedajúce zvody elektród
- 3 zvod (voliteľné): DI, DII, a DIII.

- 5 zvod: DI, DII, DIII, aVL, 
aVR, aVF a C.

- 1 0 zvod (voliteľné): DI, DII, DIII, 
aVL, aVR, aVF, C1, C2, C3, 

C4, C5, C6.
- Vonkajšie defibrilačné pádla.
- Multifunkčné priľnavé podložky.

• Citlivosť:
- 5, 10, 15, 20, 30 a 40 mm/mV.

•	

•	

Filter:
- 35 Hz alebo 60 Hz.
Rozsah:
- 15 až 350 BPM.

• Presnosť:
- ± 1 BPM, od 15 do 350 BPM.

• Indikácia uvoľnenia elektródy 
alebo odpojenia pádiel.

•	

•	

Indikácia nízkej amplitúdy alebo 
sýtosti signálu EKG. 
Odmietnutie stimulov 
kardiostimulátora so šírkou 
medzi 0,1 a 2 ms a amplitúdou 
medzi ± 2 a 700 mV.

• Frekvencia odozvy EKG:
- Diagnostický režim: 0.05 -100 Hz.
- Režim monitora: 1 - 40 Hz.

• Fyziologický alarm:
- Alarm bez zámku.

•	

•	

- Minimálna úroveň: 30-100.
- Maximálna úroveň: 100-250.
- Vizuálna indikácia.
- Zvuková indikácia.
Technical alarm:
- Alarm bez zámku.
- Vizuálna indikácia.
- Zvuková indikácia.
Čas na obnovenie základnej 
línie EKG po defibrilácii: 
- ≤ 3 sec.

•	 Doba alarmu tachykardie:
- 206 BPM (0.5 mV): 5 sec.
- 206 BPM (1 mV):    5 sec.
- 206 BPM (2 mV):    5 sec.
- 195 BPM (2 mV):    5 sec.
- 195 BPM (1 mV):    5 sec.
- 195 BPM (4 mV):    5 sec.

• Doba odozvy srdcového rytmu:
- 80 až 120 BPM: maximálne 7
sekúnd.

• - 80 až 40 BPM: maximálne 9 
sekúnd.

• Analýza segmentu ST:
- Vykonáva meranie ST 
elevácie.

• Vstupný dynamický rozsah a 
ofsetové rozdielové napätie:
- Toto zariadenie zodpovedá 
norme 50.102.2 IEC 60601-2-27.

RESPIRÁCIA
• Metóda:

- Transtorakálna impedancia.
• Rozsah:

- 3 až 150 dychov za minútu.
•	

•	

Presnosť: 
- ± 3 dychy za minútu.
Citlivosť:
- 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

• Elektródy:
- RA-LA.

• Rýchlosť skenovania:
- 6.25, 12.5 a 25 mm/s.

OXIMETRIA - SpO2 
BCI (voliteľné)

NEINVAZÍVNY ARTERIÁLNY 
TLAK - NIBP (voliteľné)
• Metóda:

- Oscilometrická.
• Automatický režim:

- 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 a 
90 min.

• Manuálny mód:
- Jedno meranie.

• Rozsah merania
• Dospelý:

- Systolický: 40 - 260 mmHg.
- MAP: 26 - 220 mmHg.
- Diastolický: 20 - 200 mmHg.

• Dieťa:
- Systolický: 40 - 160 mmHg.
- MAP: 26 - 133 mmHg.
- Diastolický: 20 - 120 mmHg.

•	 Novorodenec:
- Systolický: 40 - 130 mmHg.
- MAP: 26 - 110 mmHg.
- Diastolický: 20 - 100 mmHg.

• Rozlíšenie:
- 1 mmHg.

INVAZÍVNY TLAK - IBP 
(voliteľné)
• Filter:

- 50 a 60 Hz.
• Rozsah merania:

- 99 mmHg až 310 mmHg.
• Interval vyrovnania:

- ± 70 mmHg.
• Presnosť:

- ± 1%, ± 1 jedn., pre väčšiu 
hodnotu.

• Prevodník:
- 5 μV / V / mmHg, 
jednorazovo alebo opakovane.

KAPNOGRAFIA - EtCO2 
(voliteľné)
•	 CO2 rozsah merania:

- 0 - 99 mmHg.
• Presnosť: 

- ± 2 mmHg (0 - 38 mmHg). -
± 5% + 0.08% pre každý 
1 mmHg nad 38 mmHg 
(39 – 99 mmHg).

• Kalibrácia:
- 2 body.

• Spustenie:
- 10 sekúnd na spustenie 
krivky CO2. Menej ako 1 
minúta na plnú funkčnosť.

• Kompenzácia:
- BTPS, N2O, O2.

TEPLOTA
• Rozsah: 

- 0 až 50°C (32 až 122°F).
• Presnosť:

-- ± 0,1°C (0,18°F).
• Kompatibilné so sériou YSI 

400 pre snímače teploty.

TLAČIAREŇ (VOLITEĽNÉ)
• Typ:

- Termálna.
• Hmotnosť:

- 0.2 Kg.
• Rýchlosť tlače:

- 1 2.5, 25 al. 50 mm/s 
s presnosťou ± 5%.

• Veľkosť papiera:
- Biely tepelne citlivý papier 
s vonkajším priemerom 
58 mm x 15 m x 40 mm.

OBSAH BALENIA
• Predvolené:

- 1 sieťový napájací kábel (3 pin)*.
• - 2 vymeniteľné batérie.
• - 1 CD s príručkami a softvérom 

spoločnosti Instramed.
- 1 sada podložiek pre vonkajšie a 
vonkajšie defibrilačné pádla pre 
dospelých a deti.

• - 1 rýchly sprievodca.
• Ak je k dispozícii kardiostimulátor 

alebo AED:
- kábel kardiostimulátora Dualmax.

•	

• - 1 pár multifunkčných lepiacich 
podložiek pre dospelých.

• Ak je k dispozícii 7 der. EKG:
1x 5-zvodový tienený kábel EKG.

• Keď je k dispozícii 12 der. EKG:
1x 10-zvodový tienený kábel EKG.

• Keď je k dispozícii oxymetria 
(SpO2) BCI:
-  1 oxymetrický snímač BCI.

- 1 Extenzor oxymetrického 
snímača.
Ak je k dispozícii neinvazívny 
krvný tlak (NIBP):
- 01 manžeta pre dospelých 
- 01 extenzor manžety

• Ak je k dispozícii invazívny krvný 
tlak IBP:
- 1 Utah - Lekárska súprava 
príslušenstva pre meranie 
invazívneho krvného tlaku:

• organizér.
• svorka.
• elektrický kábel.
• odberná hadička.
• prevodník.
• Keď je k dispozícii kapnografia 

(EtCO2):
1 súprava príslušenstva na kapnografiu 
Oridion:

• tracheálna vzork. hadička pre 
dospelých.

• detská tracheálna vzork. hadička.
• vzork. hadička do nosa pre dospelých.
• Ak je k dispozícii TLAČIAREŇ:

- 01 biely tepelne citlivý papierový 
valček 58 mm x 15 m x 40 mm.

VOLITEĽNÉ POLOŽKY
Poraďte sa s jedným z našich zástupcov.

ŠTANDRDY:
--NBR IEC 60601-1
--NBR IEC 60601-1-2
--NBR IEC 60601-1-4
--NBR IEC 60601-1-6
--NBR IEC 60601-1-9
--NBR IEC 60601-2-4
--NBR IEC 60601-2-27
--NBR IEC 60601-2-30
--NBR IEC 60601-2-49

al. ekvivalent IECs

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

** Niektoré položky sú voliteľné. Skontrolujte dostupnosť.

ter

DEFIBRILLATOR •

AED •

PACEMAKER •

ECG •

RESPIRATION •

OXIMETRY •

NIBP •

IBP •

CAPNOGRAPHY •

TEMPERATURE •

PRINTER •

CPR MAESTRO •

Instramed Ltda.
Beco José Paris, 339 - Pavilhão 19 
CEP 91140-310  Porto Alegre  RS  Brasil 
Tel.: +55 (51) 3073 8200

Zástupca a servisný partner pre SR:
SELVIT, spol. s r.o.
Tichá 15/A, 010 01 Žilina, 
email: medical@selvit.sk
tel: +421 41 5077994, mobil: 0903 891 006

2460

- Podporuje záznam až 12 
simultánnych zvodov, ak je vybavené 
EKG (voliteľné) pre 12 zvodov.

• SpO2 rozsah:
- 0  až 100%. 
Pulzný rozsah:
- 30 až 250 BPM. 
SpO2 presnosť:
 ± 2% (70 až 100%).
 ± 3% (50 až 69%). 
 Pulzná presnosť: 
 ± 2 BPM.




